Beschreibung einer Bohrmaschine mit Hydromotor.

e Erfindung besteht in der Anwendung von stark cepresstem Wasser als Usbertriiger
emer Arbeitskraft (Transmission) vom Motor zu Bohrmaschinen.  Solche Bohrmaschinen  sind
als Hydromotoren mit variablem Hub, awtomatischem Fortschritt des  Arbeitskolbens und
automatischer Setzung desselben constroirt,

Sie bestehen ans dem Arbeitsevlinder A, der Stenermmgsmaschine B, dem Steuerventil ()
der armirten Bohrstange D und der Vorrichtunz zom Setzen des Bohrers /.

Dasg Handventil o ist die Schleusse fiie das Arbeitswasser, das bei ceiffnetem Ventil
stets frelen Emtritt in den Raum vor dem Arbeitzskolben und in die Steucrungsmaschine hat.
Durch die Stenerumgsmaschine wird dem Arbeitswasser abwechselnd der Eintritt in den Raum
hinter dem Arbeitskolben und der Austritt aus demselben geoffnet.  In Folee dessen wird der
Arbeitskolben und mit ihm der Bohrer einmal dureh den Ueberdruck des Wassers hinter dem-
selben, bel gleichzeitiger Verdringung des Wassers vor dem Kolben vorwiirts getrieben, das
andere Mal durch das stetic auf die vordere kleinere Kolbenfliche wirkende Arbeitswasser
aurfickgeschoben.  Die Steuerungsmaschine B erhiilt den Tmpuls ibreer Bewegungen von dem
stenerungsventil

In der ersteren bewegen sich 2 Hauptkolben & & und ein Erginzungskolben o Die
Querschuitte der beiden Hauptkolben sind nicht gleich, sondern der dem Erginzungskolben
suniichst liegende ist um die Hilfte des Querschnittes des letzteren grisser als der 2, Haupt-
kolben,  Da das Arbeitswasser, welches dureh den Canal 4 eintretend stets zwischen beiden
Kolben steht, so wird, wenn aof den Ergiinzungskolben kein Druck wirkt, das Kolbensystem
i der Riehtung zu demselben verschoben: wird aber Arbeitswasser hinter den Ergiinzungskolben
geleitet, so tritt Bewegung in entgegengesetzter Richtung ein.

Der Fin- und Austritt des Wassers in diesen Frg@inzunesevlinder wird durch das
steuerventill € regulirt.  In demselben bewegt sich ein System von 2 Minchkolben Jd d von
gleichem  Querschnitt,  welches abweehzelnd den Raum hinter dem Erginzungskolben der
Steuerungsmaschine vermittelst eines Zuleitungsrohres ¢ ¢ mit dem Arbeitswasser oder mit
der treien Atmosphire in Verbindung setzt. Dieses kleine Kolbensystem erhiilt seine Bewegung
durch die rickwiirtigze hohle Kolbenstange des Arbeitskolbens; es wird immer in der jeweilizen
Richtung des Weges ez Arbeitskolbens um die erforderliche Strecke versehoben.  Diese
Verschiebung geschieht gleich im Beginne des Weges des Arbeitskolbens, wodureh fir die
Operation der Umstenernng in der Stemernmgzmaschine die nithige Zeit gewonnen wird. Die
Zeit, welche zu dieser Hpﬁ:raathm erforderlich ist, hiingt ab von den Querschnitten der Zu- und
Ableitung  des Erginzungscylinders.  Um nun diese Zeit, und damit den Hub des Arbeits-
kolbenz nach Belieben variren zon kionnen, sind in diese Leitungen die Sperrkegel /" und g ein-




