missigkeit dureh einen Apparat gefiihrt wird, in welchem der Keimprocess vor sich geht, so ist mit Zuversicht
zu rechnen, dass diese Hauptbedingung fiir eine gut verlaufende Keimung eine giinstigere sein wird, als bei
der vorsichti gsten und gewissenhaftesten Fiihrung auf der Malztenne,

Bei der Arbeit auf der Malztenne kommt noch die Bewegung des Malzes zur Verhinderung der
Verfilzung mit in Betracht. Auch diese Aufgabe wird in einem Keimapparat ebenso gut, . aber mit sehr wenig
Arbeit erfiillt.

Nach vorstehend entwickelten Principien ist der Keimapparat construirt, dessen Beschreibung jetzt
folgen soll und welcher in den hiezu gehOrenden Zeichnungen dargestellt ist. Es sind Fig. I ein Langschnitt
und Ansicht von der Langseite und Querschnitt des Luftkanals mit dem Luftkiiblapparat, Fig. II Querschnitt,
Fig., 1N Hornzontalschmitt, Fig, III bis VIII diverse Details.

Der Apparat, Fig. 1, 1I und IX ist ein aus doppelten Holzwiinden gebildeter Kasten in mehrere Ab-
theilungen A; Ay getheilt, in welchen eine grissere Anzahl von Bioden b, b,—¥,, iibereinander angebracht sind, auf
welchen die Gerste die Keimung durchmacht. Dieselben haben eine im Folgenden niiher zu beschreibende Ein-
richtung, um das daraut hegende Material von aussen leicht, schnell und sicher auf den darunter liegenden Boden
zu befirdern. Unter dem untersten Doden ist eine Art Trichter angebracht, durch welchen das fertige Griinmalz
m den Wagen herabfillt. Der oberste Doden ist wie eine Schublade ausziehbar und zu dem Zweck mit Rollen
versehen. Ueber demselben hat der Apparat ein dichtes Dach, aus welchem 2 Luftschlotte L, 1. die erwiirmte
dampi- und kohlensiurehaltige Luft abfiihren, Fiir diejenige Jahreszeit, in welcher die Hussere Luft eine
wesentlich niedrigere oder hithere Temperatur als 8° C. hat, muss dieselbe. bevor sie in den Keimapparat tritt,
zuerst erwdrmt, oder abgekiihlt werden. Die Frwiirmung geschieht durch zwei Rohrensysteme, R; und Ry, welche
unter dem Apparat angebracht sind, wie aus der Zeichnung II ersichtlich. FEine zweckmiissige Kiihlvorrichtung
titr Kiswasser 1st n Fig. I 1m Durchschnitt angebracht, und mit K bezeichnet. Auf jeder Langseite wird ein
Quellstock ) 'mit 3, 4 oder mehr Abthellungen angebracht, aus welchem die Beschickung und Vertheilung der
ceweichten Gerste in die Schubkasten, welche den obersten Boden bilden, in geeigneter Weise erfolgt. Das
ikt die generelle DBeschreibung,.

Speciell soll noch die bauliche Herstellung und innere Einrichtung des Keimapparates und insbesondere
die Keimbéden und Einrichtung zam Abrdumen derselben besehrieben werden, |

Der Apparat wird zweckmiissig aus Holzstiindern mit Bretterwiinden erbaut. Diese Bauart empfiehlt sich
aus mehreren Griinden vor jeder anderen. Gegen die Bedenken, welche dawider aufgestellt werden kiinnen, beziig-
lich Dauerhaftigkeit gegeniiber dem FEinfluss von Niisse und warmer Luft und beziiglich Neigung zu Schimmel-
bildung, 1st geltend zu machen, dass das Holz sich so priipariren lisst, dass es trotz jenem FEinflusse eine
geniigende Dauer hat. DBer FEigsen wiirde der gleichzeitige Einfluss der Kohlénsiure eine noch goriissere
Vergiinglichkeit durch starke Rosthildung zur Folge haben. Andererseits aber Lisst sich alles freiliezende
Holzwerk (und alles Holzwerk mit Ausnahme der fest bekleideten Stinder ist eben freiliegend) durch regelmiissige
Abwaschung mit Wasser, dem etwas Salicylsiiure zugesetzt ist, sowohl conserviren, als namentlich vor jeder
Schimmelbidung bewahren.

Die beiden schmalen Seiten des Apparates sind mit fester doppelter Bretterwand und Isolirschicht
hergestellt, und hat nur eine derselben, welche im Bau nach der Darre zu liegt, mit Thiiren dicht verschliessbare
Oeffnungen zum heremn- und herausbringen der Wagen fiir das fertize Griinmalz, Die beiden langen Seiten
haben doppelte Holzthiiren zum- dichten Verschluss der ganzen Fliche., Der ganze Haum in den 4 Wiinden ist
in eine Anzahl Abtheilungen, hier 8, von 2,05 und 1,75 m. getheilt. In ‘diese Abtheilungen werden die Biiden,
welche vorher auf Holzrahmen montirt werden, auf Holzleisten eingeschoben., Das ist der Zweck der zu
Offnenden Seitenwiinde. Man kann so jeden Boden, nachdem er entleert ist, herausziehen, reinigen, mit Salicyl-
siure-VWasser abwaschen und erforderlichen Falles repariren. Auch die inneren Winde und Leisten werden
dadurch fiir Reinigung und Abwaschung zuginglich. Man kann sogar eine Anzahl iibereinander liecende Biden
mit der Schiittung herausziehen und dadureh einen grosseren Raum fiir die bequeme innere Reinigung, oder
eme andere nothwendig gewordene Arbeit frei machen, immer ohne erhebliche Stirune des Betriebes. Man
schiebt 1n derjenigen Abtheilung, welche gedffnet werden soll, an Stelle der Schublade einen dichten Schieher
ein, welcher den ganzen Querschnitt dieser Abtheilung abschliesst, so dass der Keimprocess in den anderen gar
nicht davon berfihrt wird, Die auf den beiden Langseiten des Apparates laufenden Gallerien G, G dienen
dazu, diese Arbeiten bequem ausfithren zu kiimnen., Der Raum zwischen den Boden ist unten grissser als oben
zu nehmen, etwa 40 cm. unien, ber 20 cm. oben, i




