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Beschreibung der combinirten Darre
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%Ll\'iil‘ltﬂ‘.‘it =0ll das physikalische Grandprincip der combinirten Darre auseinandergesetzt werden,

Bei den Apparaten fiir kiinstliche Lufttrocknung ist es zur Erreichung des Zweckes mit den zZeringsten
Mitteln gehoten, Luftzug und Wiirme so zu reguliven, dass die Luft nahezu gesittigt aus dem Apparat herans-
tritt, und dass die Temperatur der abziehenden Luft eine so hohe sel, als es der specielle Zweek nur gestattet,
Ein Volumen Luft kann be; jeder Temperatur unter 1000 C. ein bestimmtes Volumen Dampf aufnehmen. Hat
die Luft nur die Hilfte dieses Maxitmm bei dep Temperatur ihires Abzuees aufgenommen, so gehirt das doppelte
Volumen zur Trocknung. Darf die Temperatur der von der Heizung kommenden Luft 100° sein und ist es
anginglich, dass die Luft mit oo gesdattigt den Apparat verlisst. so fiiht dieselbe das 4%/, fache Volumen von
dem  Dampf ab, welchen dieselbe e Sattigung  unter 36° aufnehmen mnd abfiihren kanm.  Jedes Volumen ans
dem Trockenapparat entweichende Laft " bedingt durch die mit derselben entweichenden Wirme einen Wirme-
verlust Feceniiber der ||ut.;r.hz1rvn, in 1|h"v!'l:[F’:IIJ]}le].L" des Wassers :ulfgl.‘;.f:tn:_:mum "I}";':'il'lm!ﬁ nnd da dieser Verlust ein
Produet des Volumens und der Temperatur ist., das Volumen aber mit steigender Temperatur weit sclmeller
abnimmt, als die 'J’f*nu;u{-rrnlm';_-:r.-uii_- selbst wachsen, so ist ersichtlich, dass die Sittizcung der Luft bei der hichst
miglichen Temperatur wirthschaftlich von erheblichem Vortheil ist. Nun aber hat die erhitzte Luft die ganze
hutzbare, in der Verdampfung anfeehende Wirme abzugeben, Wenn man die Rechnung anstellt, so findet man,
dass eine bei 50 gesittigt einstrimende Luft, anf 1009 erintzt, ihre Wirme von 1000 auf 260 abgeben muss, um
30 viel Dampf zu bilden. dass dieselbe  bhei 360 resittiglt ist.  Daceren wiirde eine Siittigung bei 60° wenn die
dazu nothwendige Wiirme durch die Luft vermittelt werden soll, eine Erhitzung dieser Luft anf 5100 erfordern,
D solehe Temperatur aber he den meisten Darrzwecken nicht anwendbar ist, so hat man bisher auf den in
dieser Richtung liegenden erheblichen Vortheil verzichtet. Man findet bei allen bekannten Darren nur einfache
Erwiirmung der Luft auf den hilchsten  zuliissigen Hitzegrad, und mebr oder weniger gesiittigten Abzug eines
iberaus grossen Volumens Luft. welches grosse Darrenriivme und viel Wirmeverlust bedingt,

Die combinirte Darre hat nun den Zweck, mittelst der durch die Darre gehenden Luft
ein erhebliches, bei manchen Awecken viele Mal grisseres Wirmequantum zur Verdampfung
zu lthertragen, ohne den durel die Natur des zu darrenden Materials feststehenden Grad
dausserster Hitze zu iiberseh reiten, Das einfache Mitte] 18t folgendes: Die Luft wird nicht
eimmal, sondern zweimal, dreimal. viermal, finfmal und noch after wimlererwiirmt, nach-
dem sie jedesmal vorher einen Theil ihrer Wiarme zur Verdampfung abgegeben hat. Dem
entsprechend ist die combinirte Darre construirt, in welcher eine grossere Anzahl von
Darrbéden abweehseln mit Heizeinrichtungen, an welchen die sich wiederholende Erwiir-
mung und Abkiihlune der Luft stattlfindet.

Hienach folgt die ausfiihyliche Beschireibung des in den hiezu wcehiirenden Zeichnungen dargestellten
Apparates, welcher speciell fiir die Darrung des Malzes entworfen und berechnet ist. Es stellen Fig. I und 11
2 Vertikalsehnitte, IV einen Horizontalschuitt wnd TT1 Ansicht der Hinterwand vor, Fig. V bis XI versehiedene
Details.

. Die Heizung ist Dampfheizung, Nur eine solche ermiglicht die wesentliche Lrleichmiissigkeit der
Wirkung, und die Ausfiihirbarkeit der combinirten Darre beruht darauf,

2. Die Anwendung der Damptheizung 'ermielicht die Ausfiihrung des Darrenraumes in Holz, welche
aus wesenthchen Grinden einer Kammer aus Mauerwerk vorzuziehen ist.  Doch st eine massive Kammer nicht
ausgeschlossen. In Fig, 1, TI, IV ist 4 A der Ifrrraum, ein aus Stindern und Holzwiinden gebildeter Kasten. auf
3 Seiten ven unten bis oben dicht und fest geschlossen, Doppelwinde mit Isolirschicht. Die vierte Seite ist zu
elnem weiter unten zu erbrternden Zweck von unten bis oben mit dicht schliessenden doppelten Thiiren verschen.
Diese letztere soll Vorderwand heissen Vip, die entgegengesetzte Hinterwand fhie, die beiden anderen Seiten-
willde S,

4. Das Malz liegt in dem Darrraum auf 21 (wemiger oder mehr) iibereinander angebrachten Biden,
by by by Dbis by, in diinnen Schichten, und diese Boden sind so construirt, dass das darauf liegende Material
durch einen momentanen Druck auf einen Hebel 4 an der Hinterwand des Apparates auf den niichsten darunter




